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RESUMO

Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito da irrigagcdo com agua modificada magneticamente no
crescimento desenvolvimento da cultura do jil6 (Solanum gilo Raddi), cultivar Morro Grande. Foi utilizado o
delineamento estatistico inteiramente casualizado com esquema fatorial 3x2 com trés repeticbes,
considerando-se como unidade experimental um canteiro com quatro plantas espacadas em 0,75 m entre
plantas e 1,00 m entre linhas. Os fatores consistiram na irrigagdo utilizando agua tratada magneticamente e
sem tratamento magnético e trés reposi¢des de laminas de irrigagdo para o primeiro ciclo (50%, 75% e 100%
ETc). Foram avaliadas as variaveis didametro de caule, altura de planta, massa seca da parte aérea, primeira
inflorescéncia e frutificacéo. O fator tratamento magnético da 4gua nédo apresentou resultados positivos para
a cultura em questéo. Entretanto, para as variaveis didametro de caule, altura de planta, massa seca da parte
aérea, o fator lamina de reposi¢do que obteve diferengas significativas entre os tratamentos.

PALAVRAS-CHAVE: Jiloeiro, agua tratada magneticamente, irrigacdo com déficit e tecnologia para a
irrigacéo

1. INTRODUCAO

Originario da India ou da Africa e introduzido no Brasil pelos escravos no século 17,
atualmente com uma producéao de 79 mil toneladas em todo territério nacional (IBGE, 2017),
sendo o estado do Rio de Janeiro responsavel pela maior parte produgéo no pais (30%)
seguido de Minas Gerais, Sdo Paulo e Espirito Santo, o jiloeiro (Solanum gilo Raddi) € uma
hortalica fruto tropical, muito exigente em calor, o plantio da cultura é realizado por meio de
transplantio de mudas obtidas por sementes e a produtividade varia de 20 a 60 t hat
(PINHEIRO et al., 2015).

Baixas temperaturas limitam a produtividade principalmente antes dos 35 dias ap6s
germinacdo (CARVALHO et al., 2013). Por estes motivos, a condugdo em ambiente
protegido € vantajosa. Além de que o ambiente protegido inibe a incidéncia de chuvas
diretamente sobre as plantas, 0 que aumenta a eficiéncia do manejo fitossanitario
(FILGUEIRA, 2012).

Atualmente na producdo de hortalicas é necessario ter critérios e técnicas mais
avancadas e fazer uso de tecnologias inovadoras que promovam uma maior produ¢ao com
menor utilizacdo de recursos e insumos, ndo somente pelo desenvolvimento agricola
alcancado nos ultimos anos mais também pelo importante lugar da producdo e consumo
de alimentos a nivel mundial (PROHENS e NUEZ, 2008).

Um método inovador para que ocorra esse aumento no crescimento da cultura é a
implementacdo de campos magnéticos no tratamento a agua empregada na irrigacéo, com
resultados comprovados no crescimento e desenvolvimento de muitas culturas como
pimentdo (NIMMI e MADHU, 2009), soja e milho (KATARIA et al., 2015).

Por fim trabalho teve como objetivo propor uma experimentacao dentro dos padrdes
cientificos, a fim de avaliar a eficacia do uso da agua tratada magneticamente no
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utilizacao para os produtores.

2. MATERIAIS E METODOS

O experimento foi conduzido em casa de vegetacéao localizada no Centro Técnico de
Irrigacdo (CTI) da Universidade Estadual de Maringa, no periodo de primavera/verdo. O
ambiente protegido esta disposto no sentido Norte — Sul, a qual apresenta cobertura em
arco possuindo 30 m de comprimento, 7 m de largura e 2,5 m de pé direito. As fachadas
sdo envolvidas com tela anti-afidica e possuem um rodapé composto de alvenaria de 0,25
m de altura. O teto é coberto com filme plastico de polietileno de baixa densidade de 150
micra de espessura, com tratamento anti — UV. O clima da regido € do tipo Cfa Mesotérmico
Umido, caracterizado por chuvas abundantes no verdo e invernos secos, segundo a
classificagao de Képpen.

No ambiente protegido foi cultivado jilé6 em canteiros espacados de 1 m entre linhas
e contendo 3 m de comprimento, com 4 plantas espacadas de 0,75 m, as avaliacao
ocorreram nas 2 plantas centrais descartando a inicial e a final do canteiro como bordadura,
devido um possivel influéncia do canteiro ao lado de diferente tratamento.

A partir dos dados coletados através da estacdo meteoroldgica instalada no interior
do ambiente protegido foi calculado a evaporacdo de referéncia através do modelo
matematico proposto por Penman-Monteith e bastante difundido internacionalmente e
adotado como padréo pela FAO e com o Kc fornecido pela FAO (Allen et al., 1998).

Os fatores estudados consistiram na irrigagcdo utilizando &gua tratada
magneticamente e sem tratamento magnético e trés reposicdes de laminas de irrigacao
para o primeiro ciclo (50%, 75% e 100% ETc), comecaram a ser aplicados apds 20 dias
apos o transplantio das mudas, para que todas as mudas tivessem se estabelecido nos
canteiros, antes desse periodo a lamina reposta era de 100% da ETC.

Os componentes de crescimento avaliados foram, altura de planta (ALT), didmetro
do caule (DC), e massa seca da parte area (MSPA) nas duas plantas centrais e as plantas
das extremidades foram desprezadas como bordadura.

A altura das plantas foi medida com auxilio de régua graduada, no mesmo dia a foi
medido o didametro do caule com auxilio do paquimetro digital com precisdo de 0,01 mm.
As avaliacdes se sucederam quinzenalmente até o final de cada ciclo de cultivo.

A massa seca da parte area foi obtida através da secagem da planta em estufa de
circulacao forcada por 72 horas e temperatura de 65°C e posteriormente pesada em
balanca de preciséo, 0,01g.

Os dados de desenvolvimento das plantas avaliados foram o surgimento da primeira
flor e do primeiro fruto, sendo apresentados em graus dias acumulados (GDA), para que
possamos fazer as comparagdes entre tratamentos.

Posteriormente, foi efetuada a andlise de variancia e na ocorréncia de diferenca
significativa nas variaveis laminas e aguas, aplicou-se teste de médias com o auxilio do
programa estatistico SISVAR (FERREIRA, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSOES

De acordo com a analise de variancia (Tabela 1), verificou-se que nao houve
interacao entre o tratamento agua com as laminas para as variaveis diametro de caule (DC),
altura de planta (ALT) e massa seca da parte aérea (MSPA), houve somente efeito isolado
das laminas de irrigacdo para todas as variaveis.

Tabela 1. Resumo das analises de variancia para diametro do caule (DC), altura de planta
(ALT) e massa seca da parte aérea (MSPA), Maringa — PR, 2019.

XI EPCC
Anais Eletrénico



Tratamento DC ALT MSPA

Agua (A) 0,257 s 0,026 " 0,509 ns
Lamina (L) 11,676 * 8,221 * 31,904 *
AxL 0,622 s 0,581 " 2,545 s
Média 25,96 mm 206,05 cm 351,279
CV (%) 16,06 14,98 24,47

* significativo a 5% de probabilidade; ns n&o significativo.

Tabela 2. Médias do fator lamina (L) para o primeiro ciclo, Maringa — PR, 2019.

Tratamento L DC (mm) ALT (cm) MSPA (9)
50% ETc 21,62 A* 178,83 A 204,91 A
75% ETc 26,45 B 209,83 AB 364,66 B
100% ETc 29,80 B 229,50 B 484,25 C

*Meédias seguidas pela mesma letra ndo diferem entre si pelo teste de Tukey, em nivel de 5% de probabilidade.

Foi observado na Tabela 2 que os tratamentos com a reposicéo das laminas de 75%
e 100% da ETc nao tiveram diferenca significativa para DC e ALT, porém na variavel ALT
somente a lamina de 50% da ETc teve diferenca significativa da lamina de 100% da ETc.

Ja para a variavel MSPA o tratamento de 100% da ETc foi superior a todas as outras
laminas, com o0 137% a mais de MSPA quando comparado com o tratamento de 50% da
ETc, sendo esses valores favoraveis para a cultura do jiloeiro ter uma maior producéo,
devido ao maior acumulo de biomassa que poderé ser transformada em frutos.

Como a agua esta relacionada com a expansao e divisdo celular provavelmente a
reducdo no crescimento e no acumulo de biomassa do jiloeiro para a lamina de 50% ETc
foi afetada pelo déficit hidrico submetida as plantas (TAIZ et al., 2017).

A partir da analise de variancia (Tabela 3), ndo se verificou interacdo significativa
entre os fatores estudados (p < 0,05). Com relacdo as laminas, verificaram-se respostas
nao significativas para ambos os fatores.

Tabela 3. Resumo das andlises de variancia para desenvolvimento da cultura, graus dias
acumulados para a 1° flor e 1°fruto, Maringa — PR, 2019.

Tratamento 1° flor 1° fruto
Agua (A) 0,053 s 0,887 ns
Lamina (L) 0,613 s 1,593 s
AxL 0,109 s 0,252 ns
Média (GDA) 743,66 1159,28
CV (%) 19,79 17,03

* significativo a 5% de probabilidade; ns néo significativo. GDA — graus dias acumulados.

Para as variaveis de desenvolvimento, ndo foi encontrada diferencas significativas
para nenhum fator em estudo, possivelmente ocorreu esse comportamento devido a cultura
ser de ciclo longo, e por ocorrer temperaturas maiores no interior do ambiente protegido, o
excesso de calor pode ter interferido negativamente para o aparecimento da primeiro flor e
fruto como exposto por Pinheiro et al. (2015).

4. Conclusdes
Neste trabalho, para as condi¢des estudas, metodologias e equipamentos utilizados
e conforme as analises estatisticas e discussdes apresentadas pode-se fazer as seguintes

consideracgoes:
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acional de Producao Cientifica
utubro

A irrigagc&o com a reposicéo de 75% da ETc obteve valores iguais aos do tratamento
de 100% ETc para o primeiro ciclo de cultivo, mostrando que é possivel utilizar uma lamina
menor que a de referéncia que iremos obter plantas com mesmo DC, ALT e MSPA.

A agua tratada magneticamente néao trouxe beneficio para a cultura do jil6 ndo sendo
recomendado sua utilizag&o para a cultura estudada.

E por fim recomenda-se que continue o0s estudos com a agua tratada
magneticamente para as outras culturas, verificando seu beneficio ou néo.
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